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EXTRA Pool 2012 Español  

Subelemento E1 - COMISIÓN DE NORMAS [6 Exámenes Preguntas - Grupos 6] 

 

E1A Normas de funcionamiento: Privilegios de frecuencia para los aficionados 

Extra; normas de emisión; reenvío automático de mensajes, frecuencias 

compartidas; acciones de la FCC sobre licencias; estaciones a bordo de buques o 

aeronaves 

 

E1A01 (D) [97,301, 97,305] 

Si se utiliza un transceptor que muestra la frecuencia portadora de señales de fonía, 

¿Cuál de las siguientes frecuencias mostradas, dará lugar a una emisión normal 

USB dentro de la banda? 

A. El lugar exacto del borde de banda superior 

B. 300 Hz por debajo del borde superior de la banda 

C. 1 kHz por debajo del borde superior de la banda 

D. 3 kHz por debajo del borde superior de la banda 

 

 
E1A02 (D) [97,301, 97,305] 

Si se utiliza un transceptor que muestra la frecuencia portadora de señales de 

telefonía, ¿cuál de las siguientes frecuencias mostradas dará lugar a una emisión 

normal LSB dentro de la banda? 

A. El lugar exacto del borde inferior de la banda  

B. 300 Hz por encima del borde inferior de banda 

C. 1 kHz por encima del borde inferior de banda 

D. 3 kHz por encima del borde inferior de banda 

 

E1A03 (C) [97,301, 97,305] 

Con su transmisor mostrando la frecuencia portadora de señales de fonía, se oye un 

DX de la estación de CQ en 14,349 MHz USB. ¿Es legal regresar la llamada 

usando banda lateral superior en la misma frecuencia? 
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A. Sí, porque la estación DX ha iniciado el contacto 

B. Sí, porque muestra frecuencia se encuentra dentro de la banda de 20 metros 

C. No, mis bandas laterales se extenderían más allá del borde de la banda 

D. No, las estaciones en EE.UU. no se le permite el uso de emisiones en fonía por 

encima de   14.340 MHz 

 

E1A04 (C) [97,301, 97,305] 

Con su transmisor que muestra la frecuencia portadora de señales de fonía, se oye 

un CQ DX de una estación en 3.601 MHz LSB. ¿Es legal para regresar la llamada 

usando banda lateral inferior en la misma frecuencia? 

A. Sí, porque la estación DX ha iniciado el contacto 

B. Sí, porque la frecuencia se encuentra dentro del segmento de fonía de 75 

metros de la banda 

C. No, mis bandas laterales se extenderán más allá del borde del segmento de 

fonía de la banda 

D. No, a las estaciones de EE.UU. no se le permite el uso de emisiones de fonía 

por debajo de 3,610 MHz 

 

E1A05 (C) [97,305] 

¿Cuál es la única banda de aficionados que no permite la transmisión de fonía o 

emisiones de imagen? 

A. 160 metros 

B. 60 metros 

C. 30 metros 

D. 17 metros 

 

E1A06 (B) [97,303] 

¿Cuál es la potencia máxima de salida permitida en la banda de 60 metros? 

A. PEP 50 vatios de potencia radiada efectiva en relación con un radiador 

isotrópico 

B. PEP 50 vatios de potencia radiada efectiva con relación a un dipolo 

C. PEP 100 vatios de potencia radiada efectiva en relación con un radiador 

isotrópico 

D. PEP 100 vatios de potencia radiada efectiva con relación a un dipolo 

 

E1A07 (D) [97,303] 

¿Cuál es la única banda de aficionados donde la transmisión permitida es por 

canales específicos en lugar de un rango de frecuencias? 

A. Banda de 12 metros 

B. Banda de 17 metros 
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C. Banda de 30 metros  

D. Banda de 60 metros 

 
 

E1A08 (C) [97,303]  

¿Cuál es el único tipo de emisión que se permite transmitir en una estación de 

radioaficionado en la banda de 60 metros? 

A. CW 

B. Manipulación de cambio de Frecuencia RTTY  

C.  Banda lateral única, sólo lateral Alta (usb) 

D. Banda lateral única, únicamente banda lateral baja 

 

E1A09 (A) [97,301] 

¿Qué bandas de frecuencia contienen al menos un segmento autorizado únicamente 

para control por operadores que tengan una licencia de operador Extra? 

A. 80/75, 40, 20 y 15 metros     80, 75, 40, 20 y 15 (metros) 

B. 80/75, 40, 20 y 10 metros 

C. 80/75, 40, 30 y 10 metros 

D. 160, 80/75, 40 y 20 metros 
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E1A10 (B) [97,219] 

¿Si una estación en un sistema de transmisión de mensajes envía inadvertidamente 

un mensaje que constituye una violación de las normas de la FCC, quien es el 

principal responsable de la violación? 

A. El operador de control de la estación que anuncia la pizarra de boletines  

B. El operador de control de la estación que origina 

C. Los operadores de control de todas las estaciones en el sistema 

D. Los operadores de control de todas las estaciones en el sistema que aceptaron 

las comunicaciones sin autenticar la fuente  

 

E1A11 (A) [97,219] 

¿Cuál es la primera acción que debe tomar si su estación de transmisión digital 

envía inadvertidamente un mensaje que viola las normas de la FCC?  

A. Deje de transmitir la comunicación tan pronto como usted se entere  

B. Notificar a la estación que origina que la comunicación no cumple con las 

normas de la FCC 

C. Notificar a la oficina del Ingeniero de campo de la FCC más cercano  

D. Descontinúe la transmisión de todos los mensajes 

 

E1A12 (A) [97,11] 

Si una estación de aficionado está instalada a bordo de un buque o una aeronave, 

¿qué condición debe cumplirse antes de la estación ser operada? 

A. Su funcionamiento deberá ser aprobado por el capitán del barco o el piloto al 

mando de la aeronave 

B. El operador de la estación de servicio de aficionado acuerda en no transmitir 

cuando los principales radios de la nave o aeronave estén en uso 

C. Deberá tener una fuente de alimentación totalmente independiente de la fuente 

de alimentación principal de la nave o aeronave  
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D. El operador debe tener en su licencia de aficionados un endoso adicional de la 

FCC de Marina o aeronáutica  

                                         
   

E1A13 (B) [97,5] 

¿Cuando un buque de Estados Unidos registrado, se encuentre en aguas 

internacionales, qué tipo de licencia o permiso, expedido por la FCC se requiere 

para transmitir comunicaciones de aficionados con un transmisor a bordo? 

A. Cualquier radioaficionado con licencia o con un endoso de comunicaciones 

marinas o de aeronáutica 

B. Cualquier radioaficionado con licencia o permiso de reciprocidad para 

radioaficionados extranjeros  

C. Sólo licencias de aficionados clase General o superior  

D. Un permiso de operador de radiotelefonía sin restricciones 

 

 

E1B  

Restricciones de la estación y operaciones especiales: Restricciones a la ubicación 

de la estación; restricciones generales de operación, emisiones espurias, reembolso 

de operador de control; restricciones a estructura de antena; operaciones R.A.C.E.S 

 

E1B01 (D) [97,3] 

¿Cuál de las siguientes constituye una emisión espuria? 

A. Transmisión de una estación de aficionados hecha al azar sin la debida 

identificación  

B. Una señal transmitida de manera que impida su detección por cualquier 

estación que no sea el destinatario 

C. Toda transmisión de señales falsas que interfiera con otra estación de radio con 

licencia 

D. Una emisión fuera de su ancho de banda necesario, que pueda reducirse o 

eliminarse sin afectar la información transmitida 

 

E1B02 (D) [97,13] 

¿Cuál de los siguientes factores podrían causar la ubicación física de una estación 

de aficionados, aparatos o estructura de antena, tener restricciones?  
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A. La ubicación se encuentra dentro o cerca de una zona de conflicto político, 

maniobras militares o de grandes construcciones  

B. La ubicación geográfica o importancia hortícola 

C. La ubicación se encuentra en una zona designada por UIT para la coordinación 

con uno o más gobiernos extranjeros 

D. La ubicación es importante para nuestro medio ambiente, la historia de Estados 

Unidos, la arquitectura, o la cultura. 

 

E1B03 (A) [97.13] 

¿Dentro de que distancia una estación de aficionados debe proteger las facilidades 

de monitoreo de la FCC de interferencias perjudiciales? 

A. 1 milla 

B. 3 millas 

C. 10 millas 

D. 30 millas 

 

E1B04 (C) [97.13, 1.1305-1.1319] 

¿Qué se debe hacer antes de colocar una estación de aficionados en un lugar   

designado oficialmente como, desierto o zona de reserva natural, o una zona que 

figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos? 

A. La propuesta deberá ser presentada al Servicio de parques nacionales 

B. Una carta de intención debe ser presentada en la National Audubon Society 

C. Debe ser presentado a la FCC una evaluación ambiental  

D. Debe presentarse una forma FSD-15 al Departamento del Interior  

 

E1B05 (B) [97,15] 

¿Qué restricciones de altura aplican a una estructura de antena de una estación de 

aficionado lejos de un aeropuerto de uso público a menos que la FAA sea 

notificada y se haya registrado en la FCC? 

A. No debe extenderse más de 300 pies por encima de la media de altura del 

terreno que rodea el sitio 

B. Debe ser no mayor de 200 pies sobre el nivel del suelo en su sitio 

C. No hay restricciones de altura debido a que la estructura, evidentemente, no 

sería un peligro para las aeronaves en vuelo 

D. No debe extenderse más de 100 pies sobre el nivel del mar o del borde del 

valle o cañón más cercano  
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E1B06 (A) [97,15] 

¿Cuál de las siguientes normas adicionales se aplican si va a instalar una antena de 

una estación en el servicio de aficionados en un sitio dentro de 20,000 pies de un 

aeropuerto de uso público? 

A. Puede que tenga que notificar a la Administración Federal de Aviación y 

registrarlo ante la FCC 

B. No se aplican normas especiales si la estructura de la antena será inferior a 300 

pies de altura 

C. Usted debe presentar una Declaración de Impacto Ambiental con la EPA antes 

de que comience la construcción 

D. Usted debe obtener un permiso de construcción de la autoridad de zonificación 

del aeropuerto 

 

E1B07 (A) [97,15] 

¿Qué aprobación se requiere antes de levantar una antena de aficionados situados 

en o cerca de un aeropuerto de uso público si la antena va más allá de cierta altura, 

dependiendo de de la distancia de la antena a la pista activa más cercana? 

A. La FAA deberá ser notificada y debe ser registrado ante la FCC 

B. La aprobación debe ser obtenida del gerente del aeropuerto 

C. La aprobación debe obtenerse de las autoridades locales de zonificación 

D. La FAA debe aprobar cualquier estructura de antena si es superior a 20 pies de 

alta 

 

E1B08 (D) [97,121] 

¿En qué frecuencias de operación se puede limitar a una estación de aficionados, si 

sus emisiones, causan interferencias a la recepción de una estación de 

radiodifusión domestica en un receptor de buen diseño técnico? 

A. En la frecuencia utilizada por la estación doméstica 

B. En todas las frecuencias por debajo de 30 MHz 

C. En todas las frecuencias por encima de 30 MHz 



 8 

D. En la frecuencia de transmisión en el servicio de aficionados que interfiere 

 

E1B09 (B) [97,3] 

¿Cuál es el Servicio de Emergencia Civil de Radioaficionados (RACES)? 

A. Un servicio de radio utilizando las frecuencias de aficionados de manera 

regular para servicio de comunicaciones que razonablemente puede ser 

suministrado a través de otros servicios de radio 

B. Un servicio de estaciones de radioaficionado para comunicaciones de la 

defensa civil durante períodos de emergencia civil local, regional, nacional  

C. Un servicio de radio utilizando las frecuencias de aficionados para 

radiodifusión al público durante los períodos de emergencia civil local, 

regional o nacional  

D. Un servicio de radio utilizando las frecuencias del gobierno local por 

operadores Radioaficionados para comunicaciones de emergencia civil 

 

                                  
E1B10 (C) [97,407] 

¿Que estación de aficionados puede ser operada en RACE?  

A. Sólo estaciones de aquellos clubes con licencia de radioaficionado para 

operadores Extra  

B. Cualquier estación de aficionado con licencia de la FCC, salvo un operador 

clase Technician  

C. Cualquier radioaficionado con licencia de la FCC y certificado por los 

responsables de la organización de defensa civil para el área 

D. Cualquier estación de radioaficionado con licencia de la FCC participante en el 

sistema de Radioaficionados afiliados a las Fuerzas Armadas (MARS) 

 

E1B11 (A) [97,407] 

¿Qué frecuencias son normalmente autorizado a una estación de aficionados que 

participan en RACE? 

A. Todas las frecuencias en el servicio de radioaficionados, autorizadas para el 

operador de control  

B. Segmentos específicos en el servicio de aficionados MF, HF, VHF y banda 

UHF 

C. Canales Específicos de los gobiernos locales 

D. Canales del sistema de afiliados de Radio Militar (MARS) 
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E1B12 (B) [97,407] 

¿Cuáles son las frecuencias autorizadas a una estación de aficionados que 

participan en RACE durante un período donde están en vigor los poderes de 

emergencia de declaración de Guerra del Presidente?  

A. Todas las frecuencias en el servicio de aficionados autorizados al operador de 

control  

B. Segmentos específicos de frecuencias en el servicio de aficionados autorizado 

por la parte 214 de la FCC  

C. Canales específicos de los gobiernos locales 

D. Canales del sistema de afiliados de Radio Militar (MARS) 

 

E1B13 (C) [97,407] 

¿Qué comunicaciones son admisibles en RACE? 

A. Cualquier tipo de comunicaciones cuando no hay emergencia 

B. Cualquier comunicación en el Servicio radioaficionado de Emergencia 

C. Comunicaciones Autorizadas a la defensa civil para emergencia que afectan la 

seguridad inmediata de la vida y la propiedad 

D. Comunicaciones de defensa Nacional y seguridad autorizadas por el Presidente 

 

E1C Control automático local, y remoto - 10 preguntas 

Definiciones y restricciones relativas a control local, automático y remoto; 

Radioaficionados y la Internet; Responsabilidades del operador de control remoto 

y estaciones controladas automáticamente  

 

E1C01 (D) [97,3] 

¿Qué es una estación de control remoto? 

A. Una estación operada fuera de su lugar regular 

B. Una estación controlada por alguien diferente al que tiene la licencia 

C. Una estación que opera bajo control automático 

D. Una estación controlada indirectamente a través de un vínculo de control 
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E1C02 (A) [97,3, 97,109] 

¿Qué se entiende por control automático de una estación? 

A. El uso de dispositivos y procedimientos de control a fin de que el operador de 

control no tiene que estar presente en el punto de control 

B. Una estación que opera con su potencia de salida controlada automáticamente 

C. Control remoto del patrón de antena de la estación a través de un vínculo de 

control direccional 

D. El uso de un vínculo entre el control de un punto de control y una estación 

controlada localmente  

 

E1C03 (B) [97,3, 97,109] 

¿Cómo las responsabilidades del operador de control de una estación de control 

automático varían de una bajo control local? 

A. Bajo control local no hay operador de control  

B. Bajo control automático el operador no está obligado a estar presente en el 

punto de control  

C. Bajo control automático no está el operador de control  

D. Bajo control local el operador de control no está obligado a estar presente en el 

punto de control 

 

E1C04 (B) [97,109]  

¿Cuándo puede una estación controlada automáticamente retransmitir 

comunicaciones de terceros? 

A. Nunca 

B. Sólo cuando se transmite RTTY o emisiones de datos  

C. Cuando se acuerde expresamente por el envío y la recepción de estaciones 

D. Una vez aprobada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y 

Administración de Información  

 

E1C05 (A) [97,109] 

¿Cuándo puede una estación controlada automáticamente, originar comunicaciones 

de terceros? 

A. Nunca 

B. Sólo cuando se transmite RTTY o emisiones de datos  

C. Cuando se acuerde expresamente el envío y la recepción de estaciones 

D. Una vez aprobada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la 

Administración de Información  

 

E1C06 (C) [97,109] 
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¿Cuál de las siguientes declaraciones son ciertas en relación con estaciones a 

control remoto en el servicio de aficionados? 

A. Sólo operadores de clase Extra pueden ser operadores de control remoto de 

una estación  

B. Un operador de control no tiene por qué estar presentes en el punto de control 

C. Un operador de control debe estar presentes en el punto de control 

D. Repetidores y estaciones auxiliares no pueden ser controlados a distancia 

 

E1C07 (C) [97,3] 

¿Qué se entiende por control local? 

A. El control de una estación local a través de un enlace auxiliar 

B. Manipulación automática del control local de la estación  

C. Manipulación directa del transmisor por su operador de control 

D. Controlando un repetidor utilizando un transceptor portátil 

 

E1C08 (B) [97,213] 

¿Cuál es la duración máxima admisible de una transmisión de una estación 

controlada a distancia si su vínculo de control se daña? 

A. 30 segundos 

B. 3 minutos 

C. 5 minutos 

D. 10 minutos 

 

E1C09 (D) [97,205] 

¿Cuál de estas frecuencias están disponibles para controlar automáticamente la 

operación de una estación repetidora de tierra? 

A. 18.110 ï 18.168 MHz 

B. 24.940 ï 24.990 MHz 

C. 10.100 ï 10.150 MHz 

D. 29.500 ï 29.700 MHz 

 

 

E1C10 (B) [97,113] 

¿Qué tipos de estaciones de aficionados, automáticamente, retransmiten las señales 

de radio aficionados de otras estaciones? 

A. Sólo faros, repetidores o estaciones espaciales 

B. Sólo auxiliares, repetidoras o estaciones espaciales 

C. Sólo las estaciones terrestres, estaciones repetidoras o modelos  

D. Sólo auxiliares, faros o estaciones espaciales 
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E1D Servicio de Satélite Amateur: definiciones y propósitos; requisitos de licencia 

para estaciones espaciales; frecuencias y bandas disponibles; operaciones de 

telemetría y telecomando; restricciones, y disposiciones especiales; requisitos de 

notificación 

 

E1D01 (A) [97,3] 

¿Cuál es la definición del término telemetría? 

A. Una transmisión de una vía para mediciones por un instrumento a distancia  

B. Una transmisión de dos vías, interactiva 

C. Una transmisión de dos vías de datos en un solo canal  

D. Una transmisión de una vía que inicia, modifica o termina las funciones de un 

dispositivo a distancia  

 

E1D02 (C) [97,3] 

¿Cuál es el servicio de aficionados por satélite? 

A. Un servicio de radio navegación usando satélites con fines de auto-formación, 

intercomunicación y estudios técnicos llevados a cabo por aficionados 

B. Un servicio de lanzamiento de nave espacial para satélites construidos por 

aficionados  

C. Un servicio de comunicaciones de radio utilizando las estaciones de 

aficionados en los satélites 

D. Un servicio de radio comunicaciones utilizando estaciones en satélites de 

Tierra para recopilación de información meteorológica 

 

E1D03 (B) [97,3] 

¿Qué es una estación de telecomando en el servicio de satélites aficionados? 

A. Una estación de aficionados situados en la superficie terrestre para servicio de 

comunicaciones con otras estaciones terrestres a través de satélites de la Tierra  

B. Una estación de aficionado que transmite comunicaciones para iniciar, 

modificar o poner fin a determinadas funciones de una estación espacial 

C. Una estación de aficionado ubicada a más de 50 km de la superficie de la 

Tierra 

D. Una estación de aficionado que transmite telemetría que consiste en medición 

de datos del espacio en la atmósfera alta  

 

E1D04 (A) [97,3] 

¿Qué es una estación terrestre en el servicio de satélites aficionados? 

A. Una estación en el servicio de aficionados dentro de 50 km de la superficie 

terrestre, para comunicaciones con estaciones de aficionados por medio de 

objetos en el espacio  
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B. Una estación de servicio de aficionados que no es capaz de comunicarse 

usando los satélites de aficionados 

C. Una estación de aficionado que transmite telemetría que consiste en la 

medición de datos del espacio en la atmósfera alta 

D. Cualquier estación de aficionado en la superficie de la Tierra 

 

 
E1D05 (C) [97,207] 

¿Qué clase de licencia es autorizada a ser operador de control de una estación 

espacial? 

A. Todas excepto los operadores con licencia technician  

B. Solamente operadores con licencia General, Advanced o Extra  

C. Un operador con cualquier clase de licencia 

D. Sólo operadores aficionados con licencia Extra  

 

 

E1D06 (A) [97,207] 

¿Cuál de las siguientes disposiciones especiales debe incorporar una estación 

espacial a fin de cumplir con los requisitos de estación espacial? 

A. La estación espacial tiene que ser capaz de efectuar un cese de las 

transmisiones por telecomando, cuando así lo ordene la FCC 

B. La estación espacial debe cesar todas las transmisiones después de 5 años 

C. La estación espacial debe ser capaz de cambiar su órbita cuando ese cambio es 

ordenado por la NASA 

D. Las siglas de la estación deberá figurar en todos lados de la nave espacial 

 

E1D07 (A) [97,207] 

¿Que bandas de aficionados en HF tienen frecuencias autorizadas para estaciones 

espaciales? 

A. Sólo 40m, 20m, 17m, 15m, 12m y 10m 

B. Sólo 40m, 20m, 17m, 15m y 10m bandas 

C. 40m, 30m, 20m, 15m, 12m y 10m bandas 

D. Todas las bandas de HF 
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E1D08 (D) [97,207] 

¿Qué bandas en VHF del servicio de aficionados tienen frecuencias disponibles 

para estaciones espaciales? 

A. 6 metros y 2 metros 

B. 6 metros, 2 metros y 1,25 metros 

C. 2 metros y 1,25 metros 

D. 2 metros 

 

E1D09 (B) [97,207] 

¿Qué bandas en UHF del servicio de aficionados tienen frecuencias disponibles 

para estaciones espaciales? 

A. 70 cm 

B. 70 cm, 23 cm, 13 cm 

C. 70 cm y 33 cm 

D. 33 cm y 13 cm 

 

E1D10 (B) [97,211] 

¿Que estaciones de aficionados son elegibles para ser estaciones de telecomando? 

A. Cualquier estación de servicio de aficionados designados por la NASA 

B. Cualquier estación de servicio de aficionados designado por el que posee la 

licencia de la estación espacial 

C. Cualquier estación de servicio de aficionados designado por la ITU 

D. Todas estas opciones son correctas 

 

E1D11 (D) [97,209] 

¿Que estaciones de aficionados son elegibles para operar estaciones terrestres? 

A. Cualquier estación de aficionados cuya licencia este en los archivos en una 

notificación pre-espacio con la Oficina Internacional de la FCC  

B. Sólo operadores con licencia General, Advanced o clase Extra  

C. Sólo operadores aficionados con licencia clase Extra  

D. Cualquier estación de aficionados, sujeta a los privilegios de licencia que 

posee el operador de control  

 

E1D12 (B) [97,207] 

¿Quien deberá ser notificado antes de lanzar una estación espacial de aficionados? 

A. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio Houston, TX 

B. La Oficina Internacional de la FCC, Washington, DC 

C. El Amateur Satellite Corporation, Washington, DC 

D. Todas estas respuestas son correctas 
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E1E Programa de examinadores Voluntarios: definiciones, calificaciones, 

preparación y administración de exámenes, acreditación, banco de preguntas; 

documentos requeridos.  

 

E1E01 (D) [97,509] 

¿Cuál es el número mínimo de VEs cualificados, requeridos para administrar un 

examen del Elemento 4 para licencia de operador aficionado?  

A. 5 

B. 2 

C. 4 

D. 3 

 

E1E02 (C) [97,523] 

¿Dónde esta el listado de preguntas para todos los exámenes escritos para licencia 

de aficionados en EE.UU.?  

A. Parte 97 de la FCC 

B. En un banco de preguntas que mantiene la FCC 

C. En un banco de preguntas que mantiene los VECs 

D. En informe apropiado y Orden de la FCC  

 

E1E03 (A) [97,523] 

¿Quien es responsable de mantener el banco de preguntas del cual se obtendrán 

todas las preguntas de examen para licencia de aficionados? 

A. Todos los VECs (Coordinadores de examinadores voluntarios) 

B. El equipo de VE 

C. El equipo de VE encargado del banco de preguntas 

D. La oficina de telecomunicaciones inalámbricas de la FCC  

 

E1E04 (C) [97,521] 

¿Qué es un Coordinador de examinadores Voluntarios? 

A. Una persona voluntaria para administrar exámenes de licencia de operador 

radioaficionado  

B. Una persona que se ha ofrecido para preparar exámenes de licencia de 

operador aficionados 

C. Una organización que ha firmado un acuerdo con la FCC para coordinar 

exámenes para licencia de operadores radioaficionados  

D. La persona que ha entrado en un acuerdo con la FCC para ser el administrador 

VE de sesiones de exámenes 
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E1E05 (B) [97,525, 97,3] 

¿Qué es un VE? 

A. Un operador aficionados que es aprobado por tres o más compañeros 

examinadores voluntarios para administrar exámenes para licencia de 

aficionados 

B. Un operador aficionado aprobado por un VEC para administrar exámenes para 

licencia de operadores aficionados  

C. Un operador aficionados que administra exámenes de licencia para aficionados 

a cambio de pago 

D. Un operador aficionado que es aprobada por un funcionario de la FCC para 

administrar exámenes para licencia de operadores aficionados  

 

E1E06 (A) [97,509] 

¿Qué es un equipo de VE? 

A. Un grupo de al menos tres VEs que administran los exámenes para licencia de 

operadores aficionados 

B. El personal VEC 

C. Uno o dos VEs que administran los exámenes para licencia de operadores 

aficionados 

D. Un grupo de Voluntarios de la de la FCC que investigan violaciones a las 

reglas de radioaficionados  

 

E1E07 (C) [97,509] 

¿Cuál de las siguientes personas que tratan de convertirse en VEs no pueden ser 

acreditados? 

A. Persona que posea una licencia de operador menor que clase advanced  

B. Las personas menores de 21 años de edad 

C. Las personas que alguna vez han tenido una licencia de operador o de estación 

de aficionado suspendida o revocada 

D. Las personas que son empleados del gobierno federal 

 

E1E08 (D) [97.5091, 97,525] 

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el proceso de acreditación de 

examinadores Voluntarios? 

A. Cada operador aficionado General, Advanced o Extra es automáticamente 

acreditado como VE cuando se le ha concedido la licencia 

B. El operador aficionado que solicite, debe pasar un examen de VE administrado 

por la oficina de cumplimiento de la FCC  

C. El Prospecto VE obtiene la acreditación de un equipo de VE 
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D. El procedimiento por el cual un VEC confirma que el VE solicitante cumple 

los requisitos de la FCC para servir como un examinador 

 

E1E09 (A) [97,509] 

¿Donde debe estar el equipo de VE mientras se administra un examen? 

A. Todos los VEs que administran el examen deben estar presentes donde se 

pueda observar los examinandos a  lo largo de todo examen 

B. Los VEs deben abandonar la sala después de entregar el examen (s) para 

permitir a los examinandos concentrarse en el material del examen  

C. Los VEs pueden estar en cualquier lugar provisto donde por lo menos un VE 

esté presente y observando a los examinandos a lo largo de todo el examen 

D. Los VEs pueden estar en cualquier lugar, siempre y cuando cada uno de ellos 

certifique por escrito que el examen fue administrado correctamente 

 

E1E10 (C) [97,509] 

¿Quién es responsable de la conducta correcta y supervisión necesaria durante la 

realización de una sesión de exámenes para licencia de operador aficionados? 

A. Los VEC que coordinaron la sesión de exámenes 

B. La FCC 

C. Cada uno de los VE que administra el examen  

D. El VE administrador de la sesión  

 

E1E11 (B) [97,509] 

¿Qué debe hacer un VE si un candidato no cumple con las instrucciones del 

examinador durante una sesión de examen para licencia de operador 

radioaficionado? 

A. Avisar al candidato que si continúa con incumplimiento dará lugar a la 

terminación del examen 

B. Inmediatamente terminar con el examen del candidato 

C. Deje que el candidato complete el examen, pero invalide los resultados 

D. Inmediatamente terminar el examen de todos y cerrar la sesión 

 

E1E12 (C) [97,509] 

¿A cuál de los siguientes examinandos un VE no puede administrar un examen? 

A. Empleados de VE 

B. Amigos de los VE 

C. Parientes cercanos de los VE según se enumeran en las normas de la FCC 

D. Todas estas respuestas son correctas 

 

E1E13 (A) [97,509] 
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¿Cuál puede ser la pena para un VE que administra o certifica fraudulentamente un 

examen? 

A. Revocación de la licencia de la estación y la suspensión de la licencia de 

operador aficionado del VE 

B. Una multa de hasta $ 1000 por ocurrencia 

C. Sentencia de hasta un año en prisión  

D. Todas estas opciones son correctas 

 

E1E14 (C) [97,509] [editado, fue E1F19, editado] 

¿Qué debe hacer el equipo de VE con los documentos del examinado una vez haya 

terminado el examen? 

A. El equipo debe recogerlos y enviarlos a la NCVEC 

B. El equipo de VE debe recogerlos y enviarlos al coordinador de VEC para 

clasificación  

C. El equipo de VE los debe recoger y corregirlos inmediatamente 

D. El equipo de VE debe recogerlos y enviarlos a la FCC para clasificación 

 

E1E15 (B) [97,509] 

¿Qué debe hacer el equipo de VE si un examinado pasa las puntuaciones 

necesarias del examen de todos los elementos para una actualización o una nueva 

licencia?  

A. Fotocopie todos los documentos del examen y envíelos a la FCC para su 

tramitación 

B. Tres VEs deberán certificar que el examinado cualifica para la concesión de 

licencia y que han cumplido con los requisitos de los VE 

C. Expida al examinado la nueva licencia o la actualización 

D. Todas estas respuestas son correctas 

 

E1E16 (A) [97,509] 

¿Qué debe hacer el equipo de VE con los documentos de solicitud si el examinado 

no pasa el examen? 

A. Regrese el documento de solicitud al examinado 

B. Mantenga el formulario de solicitud con los registros de VEC 

C. Enviarlos a la FCC 

D. Destruye el formulario de solicitud 

 

E1E17 (A) [97,519] 

¿Cuáles son las consecuencias de no comparecer para re examen si así se lo exige 

la FCC? 

A. Su licencia será cancelada 
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B. La persona puede ser multadas o encarceladas 

C. El titular de la licencia no tendrá derecho a un examen futuro para una licencia 

de operador aficionado  

D. Todas las anteriores 

 

E1E18 (A) [97,527]  

¿Qué tipos de gastos serán reembolsados a los VEs y los VECs? 

A. La preparación, elaboración, administración y coordinación de un examen para 

una licencia de radioaficionado 

B. Por la preparación de curso de enseñanza para examen de una licencia de 

operador de aficionados  

C. No están autorizados los gastos de reembolso 

D. Suministro de materiales de capacitación y preparación de examen para 

licencia de operador aficionado  

 

E1E19 (A) [97,509, 97,527] 

¿Cuánto podrá aceptar de reembolso el equipo de VE y VEC por la elaboración, 

procesamiento, administración y coordinación de un examen? 

A. Los gastos corrientes fuera de su bolsillo  

B. El salario mínimo nacional por hora del tiempo de trabajo proporcionando 

servicios de examen 

C. Hasta el máximo de pago por examinado anunciada por la FCC cada año 

D. Lo máximo que el examinado esté dispuesto a donar 

 

E1E20 (C) [97,509] 

¿Cuál es la edad mínima para ser examinador voluntario? 

A. 13 años de edad 

B. 16 años de edad 

C. 18 años de edad 

D. 21 años de edad 

 

E1F normas misceláneas: amplificador exterior de potencia RF; línea A; zona 

tranquila nacional, las comunicaciones comerciales; comunicaciones compensadas; 

espectro ensanchado; estaciones auxiliares; privilegios de funcionamiento 

recíproco; licencias IARP CEPT; comunicaciones de tercero con países 

extranjeros; autoridad temporal especial 

 

E1F01 (B) [97,305] 

¿En qué frecuencias se permite las transmisiones de espectro esparcido? 

A. Solamente en el servicio de aficionados en frecuencias superiores a 50 MHz 
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B. Solamente en el servicio de aficionados en frecuencias superiores a 222 MHz 

C. Solamente en el servicio de aficionados en frecuencias superiores a 420 MHz 

D. Solamente en el servicio de aficionados en frecuencias superiores a 144 MHz 

 

E1F02 (A) [97,5] 

¿Cuál de los siguientes arreglos de operación permite la FCC a un ciudadano de los 

EE.UU. con licencia, operar en muchos países europeos, y aficionados de muchos 

países europeos operar en los EE.UU.?  

A. Acuerdo CEPT  

B. Acuerdo IARP  

C. Licencia recíproca ITU  

D. Todas estas opciones son correctas 

 

E1F03 (B) [97,5] 

¿Cuál de los siguientes arreglos de operación, permiten a un ciudadano de los 

EE.UU con licencia de la FCC y muchos aficionados de América Central y Sur 

America operar en cada uno de los demás países? 

A. Acuerdo CEPT  

B. Acuerdo IARP  

C. Acuerdo ITU  

D. Todas estas opciones son correctas 

 

E1F04 (B) [97,315] 

¿Qué significa que un amplificador de radiofrecuencia externo está incluido en la 

base de datos de la FCC como certificado para su uso en el servicio de 

aficionados? 

A. El amplificador de RF puede ser comercializado para su uso en cualquier 

servicio de radio 

B. Ese amplificador de RF en particular puede ser comercializado para su uso en 

el servicio de radioaficionados 

C. Todos los amplificadores de RF similares producidos por otros fabricantes 

podrán comercializarse 

D. Todos los amplificadores de RF producida por el fabricante podrán 

comercializarse 

 

E1F05 (A) [97,315] 

¿Bajo qué circunstancias puede un distribuidor vender un amplificador de 

radiofrecuencia de potencia externo capaz de operar por debajo de 144 MHz, si no 

ha sido concedida la certificación de la FCC? 



 21 

A. Fue adquirido usado de un operador aficionado y se vende a otro operador 

aficionado para su uso en la estación del operador 

B. El distribuidor de equipos lo ensambló de un kit 

C. Se importó de un fabricante en un país que no requiere la certificación de 

amplificadores de potencia RF 

D. Se importo de un fabricante en otro país, y es certificado por el gobierno de ese 

país  

 

E1F06 (A) [97,3] 

¿Cuál de las siguientes descripciones geográficas aproximadamente describe la 

"Línea A"? 

A. Una línea más o menos paralela al sur de la frontera canadiense y de los 

EE.UU. 

B. Una línea más o menos paralela al oeste de los EE.UU. en la costa del atlántico 

C. Una línea más o menos paralela al norte de la frontera con México y de los 

EE.UU. y la línea de la costa del Golfo  

D. Una línea más o menos paralela y al este de los EE.UU. y una línea de la costa 

del Pacífico 

 

E1F07 (D) [97,303] 

Estaciones de aficionado no podrán transmitir En ¿Cuál de los siguientes 

segmentos de frecuencia si se encuentran al norte de la línea A? 

A. 440 - 450 MHz. 

B. 53 - 54 MHz 

C. 222 - 223 MHz 

D. 420 - 430 MHz 

 

E1F08 (C) [97,3] 

¿Qué es la zona Nacional de silencio de Radio? 

A. Un área en Puerto Rico en torno al Radiotelescopio de Arecibo  

B. Un área en Nuevo México en torno a la zona de ensayo, Arenas Blancas  

C. Una zona que rodea el Observatorio Nacional de Radio Astronomía 

D. Un área en la Florida en torno a Cabo Cañaveral 

 

E1F09 (D) [97,113] 

¿Cuándo puede el operador de control de un repetidor aceptar pago por prestación 

de servicios de comunicación a otra parte o persona? 

A. Cuando el repetidor está operando con energía portátil  

B. Cuando el repetidor está en funcionamiento bajo control local 

C. Durante ejercicios de la Cruz Roja u otros servicios de emergencia  
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D. Bajo ninguna circunstancia 

 

E1F10 (D) [97,113] 

¿Cuándo puede una estación de aficionado enviar un mensaje a un negocio? 

A. Cuando el total del dinero envuelto no exceda 25 dólares 

B. Cuando el operador de control es empleado de la FCC u otro organismo 

gubernamental 

C. Cuando se transmite comunicaciones internacionales de terceros  

D. Cuando ni los aficionados ni su empleador tiene interés pecuniario en las 

comunicaciones 

 

E1F11 (A) [97,113] 

¿Cuál de las siguientes comunicaciones de operador radioaficionado a operador 

aficionado están prohibidos? 

A. Comunicaciones de venta o alquiler de material o por alguna forma 

compensada, salvo que se disponga otra cosa en las reglas 

B. Comunicaciones que tienen un contenido político, con excepción de lo 

permitido por la Doctrina de Equidad  

C. Comunicaciones que tiene un contenido religioso 

D. Comunicaciones en un idioma distinto al inglés 

 

E1F12 (D) [97,311] 

Estaciones de aficionados con licencia de la FCC podrán utilizar espectro 

esparcido (SS) para comunicaciones bajo ¿Cual de las siguientes condiciones? 

A. Cuando la otra estación está en una zona regulada por la FCC 

B. Cuando la otra estación está en un país que permite las comunicaciones SS 

C. Cuando la transmisión no se utiliza para oscurecer el significado de cualquier 

comunicación 

D. Todas estas opciones son correctas 

                                
 

E1F13 (C) [97,311] 

¿Cuál es la potencia máxima de transmisión de una estación en el servicio de 

aficionados de comunicaciones de espectro esparcido (SS)? 

A. 1 vatio 

B. 1.5 Vatios 

C. 100 Vatios 

D. 1.5 kVatios 
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E1F14 (D) [97,317] 

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor una de las normas que debe 

cumplirse por un amplificador de potencia de RF, para cualificar para la 

subvención o certificación de la FCC? 

A. Debe producir la potencia legal máxima de salida cuando se le aplica no más 

de 5 vatios de entrada de RF 

B. Debe ser capaz de conmutación externa de las redes de RF entre su entrada y 

salida  

C. Debe exhibir una ganancia de 0 dB o menos a lo largo de toda su gama de 

salida  

D. Debe cumplir las normas de la FCC de emisión de espurias cuando se opera a 

la máxima potencia de salida 

 

E1F15 (B) [97,201]  

¿Quién puede ser el operador de control de una estación auxiliar?  

A. Cualquier operador con licencia de aficionados  

B. Solo Operadores Technician, General, Advanced o Amateur Extra  

C. Sólo operadores General, Advanced o clase Extra  

D. Sólo operadores aficionados clase Extra  

 

E1F16 (C) [97,117] 

¿Qué tipo de comunicaciones pueden ser transmitidas a estaciones de aficionados 

en países extranjeros?  

A.   Mensajes relacionados con negocios  

B.   Retransmisiones automáticas de cualquier comunicación de aficionado  

C.   Comunicaciones relacionadas al servicio de radioaficionados y comentarios de 

carácter personal  

D.  Todas estas opciones son correctas  

 

 

E1F17 (A) [1,931] 

¿Bajo qué circunstancias podría la FCC emitir una "Autoridad Temporal Especial" 

(STA) para una estación de aficionado?  

A. Para facilitar comunicaciones de radioaficionados, experimentales  

B. Para permitir el funcionamiento regular en el servicio de canales móviles 

terrestres  

C. Para proporcionar más espectro para uso personal  

D. Proporcionar operación temporal mientras recibe la licencia 
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Subelemento E2 - FUNCIONAMIENTO las prácticas y los procedimientos [5 

Exámenes Preguntas - Grupos 5]  

 

E2A Radio Amateur en el espacio: los satélites de aficionados; mecánica orbital; 

frecuencias y modos de transporte; satélite hardware; operaciones de satélite  

 

E2A01 (C)  

¿Cuál es la dirección ascendente de un pase para un satélite aficionado?  

A. De Oeste a Este  

B. De Este a Oeste 

C. De Sur a Norte  

D. De norte a sur 

 

 
 

E2A02 (A)  

¿Cuál es la dirección descendente de un pase para un satélite aficionado? 

A. De norte a sur  

B. De Oeste a Este  

C. De Este a Oeste  

D. De sur a norte 

 

 
E2A03 (C)  

¿Cuál es el periodo orbital de un satélite? 

A. El punto de altura máxima de la órbita de un satélite  
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B. El punto de altura mínima de la órbita de un satélite  

C. El tiempo que tarda un satélite en completar una revolución alrededor de la 

Tierra  

D. El tiempo que tarda un satélite para viajar de perigeo a apogeo 

 

E2A04 (B)  

¿Qué se entiende por el término "modo" cuando se aplica a un satélite de 

radioaficionado?  

A. El tipo de señales que pueden ser retransmitidas a través del satélite  

B.  Las bandas de frecuencia de enlace ascendente y descendente del satélite      

(uplink & downlink) 

C.  La orientación del satélite respecto a Tierra  

D.  Si el satélite se encuentra en órbita polar o ecuatorial  

 

E2A05 (D)  

¿Qué significa en un satélite las letras que especifican el modo?  

A. Límites de potencia de transmisiones en el enlace ascendente y descendente  

B. La ubicación de la estación de control de tierra  

C. La polarización de señales de enlace ascendente y descendente  

D. La frecuencia de enlace ascendente y descendente  

                                
E2A06 (A)  

¿En qué banda un satélite recibe señales si se operan en  

Modalidad de U / V?  

A. 432 MHz  

B. 144 MHz  

C. 50 MHz  

D. 28 MHz  

 

E2A07 (D)  

¿Cuál de los siguientes tipos de señales pueden ser transmitidas a través de un 

transponder lineal?  

A. FM y CW  

B. SSB y SSTV  

C. PSK y paquetes  

D. Todas estas respuestas son correctas  
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E2A08 (B)  

¿Cuál es la razón principal para que los usuarios de satélite limiten su transmisor 

ERP?  

A. Para seguridad a la exposición de RF  

B. Debido a que la potencia de salida en una transmisión por satélite es limitada  

C. Para evitar la limitación de señal de otros usuarios  

D. Con el fin de evitar interferir con QSOs terrestres  

 

E2A09 (A)  

¿Qué significan los términos banda L y banda S respecto a las comunicaciones por 

satélite?  

A. Las bandas de 23 centímetros y 13 centímetros  

B. La banda de 2 metros y 70 centímetros  

C. Almacenamiento y envío de mensajes por el sistema FM y Digital  

D. Que banda lateral a usar  

                                   
 

E2A10 (A)  

¿Por qué puede la señal recibida de un satélite de aficionados mostrar una 

repetición rápida de desvanecimiento?  

A. Debido a que el satélite está girando  

B. A causa de absorción de la ionosfera  

C. Debido a la altura baja de la órbita del satélite  

D. Debido al efecto Doppler 

 

E2A11 (B)  

¿Qué tipo de antena puede ser utilizada para minimizar los efectos de giro en la 

modulación y la rotación de Faraday?  
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A. Una antena linealmente polarizada  

B. Una antena polarizada circularmente  

C. Una antena isotrópica  

D. Un dipolo en arreglo periódico  

 

E2A12 (D)  

¿Cuál es una forma de predecir la ubicación de un satélite en un momento dado?  

A. Por medio de los datos Doppler específicos del satélite  

B. Restando la anomalía media de la inclinación orbital  

C. Al añadir la anomalía media de la inclinación orbital 

D. Por los cálculos realizados utilizando los elementos Keplerianos del satélite 

específico  

                           
 

E2A13 (B)  

¿Qué tipo de satélite parece permanecer en una posición fija en el cielo?  

A. HEO  

B. Geosincrónico (Geoestacionario) 

C. Geomagnético  

D. LEO  

 

E2A14 (B)  

¿Qué sucede a la transmisión de la señal de un satélite debido al efecto 

Doppler?  

A. La fuerza de la señal se reduce cuando el satélite nos pasa por encima  

B. La frecuencia de la señal cambia a más baja cuando el satélite nos pasa por 

encima  

C. La frecuencia de la señal cambia a más alta cuando el satélite nos pasa por 

encima  

D. La polarización de la señal rota continuamente  

 

 
 

E2B Prácticas de Televisión: Televisión de barrido rápido y normas técnicas; 

televisión de barrido lento y normas técnicas  
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E2B01 (A) [editar]  

¿Cuántas veces por segundo se transmite un nuevo marco de un sistema de 

televisión de barrido rápido (NTSC)?  

A. 30  

B. 60  

C. 90  

D. 120 

 

 
 

E2B02 (C)  

¿Cuántas líneas horizontales representan un marco en una televisión de barrido 

rápido (NTSC)?  

A. 30  

B. 60  

C. 525  

D. 1080  

 

 

E2B03 (D)  

¿Cómo se genera un patrón de rastreo entrelazado en un sistema de televisión de 

barrido rápido (NTSC)?  

A. Mediante rastreo de dos campos simultáneamente  

B. Mediante el rastreo de cada uno de los campos de abajo hacia arriba  

C. Mediante el rastreo de las líneas de izquierda a derecha en un campo y de 

derecha a izquierda en la próxima  

D. Mediante el rastreo de las líneas impares en un campo y las pares en el próximo  

 

 

E2B04 (B)  

¿Qué es el blanqueo o (supresión) de una señal de vídeo? (Blanking) 

A. La sincronización de los pulsos de sincronización horizontal y vertical  

B. Apagar el haz de barrido mientras se viaja de derecha a izquierda o de abajo 

hacia arriba  

C. Apagar el haz de barrido al final de una transmisión  

D. Transmitiendo el patrón de prueba en blanco y negro  

 

E2B05 (C)  
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¿Cuál de las siguientes es una ventaja del uso de banda lateral remanente 

(vestigial) en las transmisiones de televisión estándar de barrido rápido?  

A. La banda lateral remanente lleva la información de audio  

B. La banda lateral remanente contiene información de croma  

C. La banda lateral remanente reduce el ancho de banda mientras permite un 

circuito detector de video sencillo 

D. La banda lateral remanente proporciona atención de alta frecuencia para afinar 

la imagen 

 

 
 

E2B06 (A)  

¿Qué es la modulación de banda lateral remanente (vestigial)?  

A. Modulación de amplitud en la que se transmite una banda lateral completa y una 

porción de la otra banda lateral  

B. Un tipo de modulación que se invierte una banda lateral  

C. Una transmisión FM de banda estrecha alcanzada por la filtración de una banda 

lateral de audio antes que la frecuencia module la portadora 

D. Modulación de espectro ensanchado logrado mediante la aplicación de 

modulación FM siguiendo con modulación de amplitud de banda lateral única  

 

E2B07 (B)  

¿Cuál es el nombre de los componente de señal de vídeo que lleva la información 

de color?  

A. Luminancia  

B. Croma  

C. matiz (Hue) 

D. Intensidad espectral  
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E2B08 (D)  

¿Cuál de los siguientes, es un método común de transmisión de audio que 

acompaña la televisión de barrido rápido de aficionados?  

A. Sub portadora de Frecuencia modulada  

B. Un enlace de audio en VHF o UHF  

C. Modulación de Frecuencia de portadora de video 

D. Todas estas opciones son correctas  

 

E2B09 (D)  

¿Qué accesorio, que no sea un transceptor SSB con capacidad adecuada y una 

computadora, es necesario para decodificar SSTV basado en Radio Digital 

Mundial (DRM)?  

A. Un convertidor de IF especial 

B. Un limitador delantero final especial 

C. Un filtro de muesca especial para eliminar los pulsos de sincronización 

D. No se necesita ningún otro accesorio  

 

 

E2B10 (A)  

¿Cuál de los siguientes es un ancho de banda aceptable basado en Radio Digital 

Mundial (DRM) en transmisiones digitales realizadas en bandas de HF de 

radioaficionados en voz o SSTV?  

A. 3 KHz  

B. 10 KHz  

C. 15 KHz  

D. 20 KHz  
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E2B11 (B)  

¿Cuál es la función del intervalo de Señalización Vertical (VIS) de código 

transmitido como parte de una transmisión SSTV?  

A. Para bloquear el color de ruptura del oscilador en imágenes a color de SSTV  

B. Identificar el modo de SSTV que se está utilizando  

C. Para facilitar la sincronización vertical  

D. Identificar las siglas de la estación que transmite  

 

 

E2B12 (D)  

¿Cómo se suelen transmitir imágenes de televisión analógicas de barrido lento 

típicamente en las bandas de HF? 

A. El vídeo se convierte en una representación equivalente Baudot  

B. El vídeo se convierte en una representación equivalente ASCII  

C. Variando Tonos de frecuencias que representa el video se transmiten usando 

FM  

D. Variando Tonos de frecuencias que representa el video, se transmiten usando 

banda lateral única  

 

 

E2B13 (C)  

¿Cuántas líneas se utilizan normalmente en cada cuadro de una imagen de 

televisión a color aficionada de barrido lento?  

A. 30 a 60  

B. 60 o 100  

C. 128 o 256  

D. 180 o 360  

 

E2B14 (A)  

¿Qué aspecto de señal de televisión aficionada de barrido lento codifica el brillo de 

la imagen?  

A. Frecuencia de tonos  

B. Amplitud de tono  

C. Amplitud sincronización 

D. Frecuencia de sincronización  

 

 

E2B15 (A)  

¿Qué señales recibe un equipo de SSTV para comenzar una nueva línea de 

imagen?  



 32 

A. Frecuencia de tonos específicos  

B. Tiempo transcurrido  

C. Amplitud de tono específico  

D. Una señal de dos tonos  

 

 

E2B16 (D)  

¿Cuál de las siguientes es el estándar de vídeo utilizado en América del Norte en 

estaciones de ATV de barrido rápido?  

A. PAL  

B. DRM  

C. Scottie  

D. NTSC  

 

 

E2B17 (A)  

¿Cuál de las siguientes NO es una característica de TV FM (Televisión Amateur de 

Frecuencia Modulada) comparada con televisión AM de banda lateral remanente?  

A. Inmunidad a decoloración debido a la limitación  

B. Pobre desempeño de señales débiles  

C. Señal de mayor ancho de banda  

D. Una mayor complejidad de los equipos receptores  

 

E2B18 (B)  

¿Cuál es el ancho de banda aproximado de una señal de TV de barrido lento?  

A. 600 Hz  

B. 3 kHz  

C. 2 MHz  

D. 6 MHz 

 

E2B19 (D)  

¿En cuál de las siguientes frecuencias es probable encontrar transmisiones de 

TVFM?  

A. 14.230 MHz  

B. 29.6 MHz  

C. 52.525 MHz  

D. 1255 MHz  

 

E2B20 (C)  

¿Que restricciones especiales se imponen a la frecuencia de funcionamiento de las 
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transmisiones de televisión de barrido lento?  

A. Ninguno; se permite en todos las frecuencias de aficionados  

B. Se les limita a 7.245 MHz, 14.245 MHz, 21.345, MHz y 28.945 MHz  

C. Se les limita a los segmentos de banda en fonía y su ancho de banda no puede 

ser mayor que la de una señal de voz del mismo tipo de modulación  

D. No están permitidas por encima de 54 MHz  

 

E2B21 (B) [nueva, adaptada de E2B16]  

Si 100 unidades IRE corresponden a el nivel mas alto de blanco en formato 

estándar NTSC de vídeo, ¿Cuál es el nivel mas alto de una señal de negro?  

A. 140 unidades IRE  

B. 7.5 unidades IRE  

C. 0 unidades IRE  

D. -40 unidades IRE 

E2C Métodos de funcionamiento, parte 1: concurso y funcionamiento DX; 

transmisiones de espectro desplazado; reenvío automático en HF; seleccionar una 

frecuencia de funcionamiento  

 

E2C01 (A)  

¿Cuál de las siguientes es cierta acerca de operación de concursos?  

A. Los operadores están autorizados a hacer los contactos aunque no presenten un 

registro  

B. La interferencia a otros aficionados es inevitable, por tanto, se acepta  

C. Es obligatorio transmitir las siglas de llamada de la estación que se está 

trabajando como parte de cada transmisión a la estación  

D. En los concurso se requiere un reporte de señal en cada intercambio  

 

E2C02 (A)  

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor "self spotting" en lo que respecta a 

operación de concurso?  

A. La práctica generalmente prohíbe la publicación de la propia señal y frecuencia 

de llamada en una red de llamada de localización de siglas  

B. La práctica aceptable de localizar manualmente las siglas de llamada de las 

estaciones en una red de localización de siglas  

C. Una técnica manual para rápidamente ajustar la frecuencia de una estación antes 

de llamar a la misma  

D. Un método automático para rápidamente ajustar la frecuencia de una estación 

antes de llamar a la estación  

 

E2C03 (A)  
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¿En cuál de las siguientes bandas de radioaficionados generalmente se excluye los 

concursos?  

A. 30 metros  

B. 6 metros  

C. 2 metros  

D. 33 cm  

 

E2C04 (D)  

¿En cuál de las siguientes frecuencias de radioaficionados se desalienta 

generalmente los contactos de concursos?  

A. 3.525 MHz  

B. 14.020 MHz  

C. 28.330 MHz  

D. 146.52 MHz  

 

E2C05 (B) [97,301]  

¿Cuál de las siguientes frecuencias en fonía son generalmente aceptables para 

estaciones de EE.UU. trabajar concursos con otras estaciones de EE.UU.?  

A. 5405 kHz  

B. 14.310 MHz  

C. 50.050 MHz  

D. 146.52 MHz  

 

E2C06 (C)  

Durante un concurso en VHF / UHF, en ¿Que segmento de banda usted esperaría 

encontrar el mayor nivel de actividad?  

A. En la parte superior de cada banda, por lo general en un segmento reservado 

para los concursos  

B. En el centro de cada banda, por lo general en la frecuencia de llamadas 

nacionales  

C. En el segmento de señal débil de la banda, con la mayor parte de la actividad 

cerca de la frecuencia de llamada  

D. En el centro de la banda, usualmente 25 kHz por encima de la frecuencia de 

llamadas nacionales  
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E2C07 (A)  

¿Cuál es el formato Cabrillo?  

A. Un estándar para la organización de información en archivos de registro de 

concursos  

B. Un método de intercambio de información durante un QSO en concurso  

C. El conjunto de reglas más común   

D. Las ordenes de normas para las reuniones entre los patrocinadores del concurso  

 

E2C08 (A)  

¿Por qué las señales recibidas en propagación de espectro esparcido son resistentes 

a la interferencia?  

A. Las señales que no utilizan el algoritmo de propagación de espectro esparcido 

son suprimidas en el receptor  

B. La alta potencia utilizada por un transmisor de espectro esparcido mantiene su 

señal protegida de ser fácilmente superada  

C. El receptor siempre está equipado con un circuito de blanqueado digital  

D. Si se detecta interferencia por el receptor este envía una señal al transmisor para 

cambiar las frecuencias  

 
 

E2C09 (D)  

¿Cómo funciona la técnica de espectro esparcido de salto de frecuencias en (FH)?  
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A. Si la interferencia es detectada por el receptor envía señal al transmisor para 

cambiar las frecuencias  

B. Si la interferencia es detectada por el receptor envía señal al transmisor para 

esperar hasta que la frecuencia este limpia 

C. Un chorro de bits binarios pseudo-aleatorios se utiliza para cambiar la fase la de 

una portadora de RF muy rápido en un orden particular  

D. La frecuencia de la señal transmitida se cambia muy rápidamente de acuerdo a 

un orden particular también utilizado por la estación receptora  

 

E2C10 (D)  

¿Por qué puede una estación en fonía DX indicar que escucha en otra frecuencia?  

A. Debido a que la estación DX puede estar transmitiendo en una frecuencia que 

está prohibido a algunas estaciones responder  

B. Para separar las estaciones de llamadas de la estación DX 

C. Con objeto de reducir las interferencias, mejorando así la eficiencia de las 

operaciones  

D. Todas estas opciones son correctas  

 

E2C11 (A)  

¿Cómo se debe identificar generalmente su llamada, al intentar ponerse en contacto 

con una estación DX que trabaja un "enjambre"(pileup) (acumulación de llamadas) 

o en un concurso?  

A. Envíe su indicativo de llamada una o dos veces  

B. Enviar sólo las dos últimas letras de su indicativo de llamada hasta que se ponga 

en contacto  

C. Enviar sus siglas completas y sus coordenadas (grid Square) 

D. Enviar la señal de llamada de la estación DX tres veces, las palabras "este es", 

entonces su llamada tres veces  

 

E2C12 (B)  

En América del Norte durante manchas solares de baja actividad, cuando señales 

débiles y fluctuantes se reciben de Europa a través de toda la banda de alta 

frecuencia por dos a tres horas después del atardecer, que podría ayudar a ponerse 

en contacto con estaciones DX en otros países europeos?  

A. Cambie a una banda HF de frecuencia más alta  

B. Cambiar a una banda HF de frecuencia más baja  

C. Espere 90 minutos o así que pase la degradación de la señal  

D. Esperar 24 horas antes de intentar otra comunicación en la banda  

 

E2D Métodos de funcionamiento, parte 2: modos digitales VHF y UHF; paquete, 
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agrupaciones; sistema automático de reporte de posición (APRS)  

 

E2D01 (B)  

¿Qué significa "modo comando" en las operaciones de paquete?  

A. Su computadora está preparada para ejecutar programa de comunicaciones de 

paquetes  

B. El TNC está listo para recibir instrucciones a través del teclado  

C. Su TNC ha recibido un paquete de comando de un TNC remoto 

D. La computadora está lista para ser configurado para comunicarse con el TNC  

 

E2D02 (A)  

¿Cuál es la definición de "baudios"?  

A. El número de símbolos de datos transmitidos por segundo  

B. El número de caracteres transmitidos por segundo  

C. El número de caracteres transmitidos por minuto  

D. El número de palabras transmitidas por minuto  

 
E2D03 (A)  

¿Cuál de las siguientes es cierto cuando se opera paquete en HF comparado con 2 

metros?  

A. Paquete en HF generalmente utiliza FSK con una velocidad de transmisión de 

datos de 300 baudios, paquete en 2 metros utiliza AFSK con una velocidad de 

transmisión de datos de 1200 baudios  

B. Operaciones de Paquete en HF y 2 metros usa  código diferentes para el 

intercambio de información  

C. Paquete en HF se limita a aficionados con licencia clase Extra, Paquetes en 2 

metros está abierto a todos los aficionados menos clase Novicio  

D. Operaciones de paquetes en HF y 2 metros ambas se limitan a CW /y segmentos 

de banda sólo de datos  

 
 

E2D04 (C)  

¿Cuál es el propósito de las funciones de almacenamiento y retransmisión de datos 

en un satélite aficionado?  
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A. Para cargar el software operacional para el transponder 

B. Para demorar la descarga de telemetría hasta que el satélite este sobre la 

estación de control  

C. Para almacenar mensajes digitales en el satélite para luego bajarlos por las 

demás estaciones  

D. Para transmitir mensajes entre los satélites  

 
 

E2D05 (B)  

¿Cuál de las siguientes técnicas se utiliza normalmente por satélites digitales de 

órbita baja de la tierra para transmitir mensajes alrededor del mundo?  

A. Digipeating  

B. De almacenamiento y retransmisión  

C. Satélite de multi relevo  

D. Nodo de brinco  

 

E2D06 (B)  

¿Cuál de las siguientes frecuencias es de uso común en 2 metros en frecuencias 

APRS?  

A. 144.20 MHz  

B. 144.39 MHz  

C. 145.02 MHz  

D. 146.52 MHz  

 

E2D07 (A)  

¿Cuál de los siguientes protocolos digitales es usado por frecuencias APRS?  

A. AX.25  

B. 802.11 

C. PACTOR  

D. Amtor  

 

E2D08 (D)  

¿Cuál de los siguientes tipos de marcos de paquete se usa para transmitir datos de 

un faro APRS?  

A. Conectar marcos  

B. Desconectar marcos  

C. Marcos de reconocimiento  

D. Marcos de información sin numerar 

 

E2D09 (D)  
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Bajo condiciones de comunicaciones claras, ¿Cuál de estos modos de 

comunicación digital tiene la más rápida salida de datos?  

A. Amtor  

B. 170- Hz de cambio, 45 baudios RTTY  

C. PSK 31  

D. Paquete de 300 baudios  

 

E2D10 (C)  

¿Cómo puede una estación de APRS ser utilizados para ayudar a mantener en 

actividad un servicio público de comunicaciones?  

A. Una estación APRS con un técnico de emergencia médica puede transmitir 

automáticamente los datos médicos al hospital más cercano  

B. Una estación APRS con Personal General de búsqueda automáticamente puede 

relevar el número de participantes y la hora que pasan los puntos de control  

C. Una estación APRS con una unidad GPS puede transmitir automáticamente la 

información para mostrar la estación móvil y su posición durante el evento  

D. Todas estas opciones son correctas  

 

E2D11 (D)  

¿Cuál de las siguientes fuentes de datos son necesarios para transmitir con 

exactitud su ubicación geográfica a través de la red APRS?  

A. El NMEA-0183 con formato de datos de un Sistema de Posicionamiento Global 

(GPS), con receptor de satélite  

B. La latitud y la longitud de su ubicación, preferentemente en grados, minutos y 

segundos, entrados en los programas del ordenador del APRS 

C. La NMEA-0183 con formato de datos de un sistema de navegación LORAN  

D. Cualquiera de estas opciones es correcta  

 

E2E Métodos de operación, parte 3: Operando modos digitales en HF; corrección 

de errores  

 

E2E01 (B)  

¿Qué es un método común de transmisión de emisiones de datos por  debajo de 30 

MHz?  

A. Tonos DTMF modulando una señal de FM  

B. FSK / AFSK  

C. Modulación de pulsos  

D. Espectro esparcido  

 

E2E02 (A)  
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¿Qué significan las letras FEC cuando se refiere a la operación digital?  

A. Envío de corrección de errores  

B. Corrección del primer error 

C. Corrección de error fatal  

D. Corrección de error final  

 
 

E2E03 (C)  

¿Cómo se implementa el envío de corrección de error (FEC)?  

A. Por la recepción de la estación repitiendo cada bloque de tres caracteres de 

datos  

B. Mediante la transmisión de un algoritmo especial a la estación receptora, solo 

con los caracteres de datos  

C. Por la transmisión de datos adicionales que puedan ser utilizados para detectar y 

corregir errores de transmisión  

D. Al variar el cambio de frecuencia de la transmisión de señales de acuerdo con 

un   algoritmo predefinido  

 

E2E04 (A)  

¿Qué indica cuando en una pantalla demuestra una transmisión FSK de elipses 

cruzados y uno de las elipses de repente desaparece?  

A. Se ha producido desvanecimiento selectivo (selective fading) 

B. Uno de los filtros de señal se ha saturado  

C. El receptor se ha desviado 5 kHz de la frecuencia que se desea recibir  

D. Se han invertido la señal de marca y espacio  

                                     
 

E2E05 (D)  

¿Cómo ARQ logra corrección de errores?  

A. Códigos especiales binarios permiten la corrección automática  

B. Códigos especiales de polinomios proporcionan corrección automática  

C. Si se detectan errores, se sustituyen datos redundantes  

D. Si se detectan errores, se solicita la retransmisión  
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E2E06 (C)  

¿Cuál es la tasa más común (rate) de velocidad de datos utilizados en la 

transmisión de comunicaciones de paquete en HF?  

A. 48 baudios  

B. 110 baudios  

C. 300 baudios  

D. 1200 baudios  

 

 

E2E07 (B)  

¿Cuál es el ancho de banda típico de una señal propiamente modulada en 

MFSK16?  

A. 31 Hz  

B. 316 Hz  

C. 550 Hz  

D. 2 kHz  

 

E2E08 (B)  

¿Cuál de los siguientes modos digitales de alta frecuencia se puede utilizar para 

transferir archivos binarios?  

A. Hellschreiber  

B. PACTOR  

C. RTTY  

D. Amtor  

 

E2E09 (D)  

¿Cuál de los siguientes modos digitales de HF utiliza codificación de longitud 

variable para eficiencia del ancho de banda?  

A. RTTY  

B. PACTOR  

C. MT 63  

D. PSK 31  

 

E2E10 Esta pregunta ha sido suprimida por el QPC  

 

E2E11 (D)  

¿Qué es el código Baudot?  

A. Un código utilizado para transmitir sólo datos basados en sistemas modernos de 

computadora usando siete bits de datos  



 42 

B. Un código binario compuesto de ocho bits de datos  

C. Un nombre alternativo para el código Morse  

D. El Alfabeto Telegráfico Internacional Número 2 (ITA2), que utiliza cinco bits 

de datos  

 

E2E12 (C)  

¿Cuál de estos modos de comunicación digital tiene el ancho de banda más 

estrecha?  

A. MFSK 16  

B. Cambio 170Hz, 45 baudios RTTY  

C. PSK 31  

D. Paquete en 300 baudios  

 

Subelemento E3 - Propagación de ondas de RADIO [3 Exámenes Preguntas - 

Grupos 3]  

  E3A propagación y técnica, parte 1: comunicaciones Tierra-Luna-Tierra (EME); 

dispersión de meteoritos  

 

E3A01 (D)  

¿Cuál es la separación aproximada máxima a lo largo de la superficie de la Tierra 

entre dos estaciones de comunicación por rebote lunar?  

A. 500 millas si la Luna está en perigeo  

B. 2000 millas, cuando la luna está en apogeo  

C. 5000 millas, si la Luna está en perigeo  

D. 12,000 millas, si ambos pueden "ver" la luna  

 

E3A02 (B)  

¿Que caracteriza  la libración que descolora una señal  tierra- luna-tierra (EME)?  

A. Un cambio lento en el tono de la señal de CW 

B. Un desvanecimiento rápido irregular (fluttery) 

C. Una pérdida gradual de señal cuando sale el sol  

D. El eco de retorno es varios ciclos más bajo que la frecuencia de transmisión de 

la señal  

 

E3A03 (A)  

Al programar los contactos EME, ¿Que de estas condiciones por lo general resulta 

en menos pérdida de paso?  

A. Cuando la luna está en perigeo  

B. Cuando la luna está llena  

C. Cuando la luna está en apogeo  
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D. Cuando el MUF es superior a 30 MHz  

 

E3A04 (D), editados A  

¿Qué tipo de sistema de recepción es deseable para comunicaciones EME?  

A. Equipo con gran ancho de banda  

B. Equipo con muy bajo rango dinámico  

C. Equipo con muy baja ganancia  

D. Equipo con nivel de ruido muy bajo

 

 

E3A05 (A)  

¿Que tiempo de secuencia en transmisión y recepción se utiliza normalmente en 

144 MHz al intentar un contacto tierra-luna-tierra (EME)?  

A Secuencias de 2 minutos, donde una estación transmite por dos minutos 

completos y luego recibe por los siguientes dos minutos  

B. Secuencias de un minuto, donde una estación transmite durante un minuto y 

luego recibe el siguiente minuto 

C. Secuencias de dos y medio minutos, donde una estación transmite 2.5 minutos 

completos y luego recibe por los siguientes 2.5 minutos 

D. Secuencias de cinco minutos, donde una estación transmite durante cinco 

minutos y luego recibe durante los siguientes cinco minutos  

  

E3A06 (C)  

¿Que tiempo de secuencia en transmisión y recepción se utiliza normalmente en 

432 MHz al intentar un contacto tierra-luna-tierra (EME)?  

 

A. Secuencias de dos minutos, donde una estación transmite dos minutos 

completos y luego recibe por los siguientes dos minutos 

B. Secuencias de un minuto, donde una estación transmite durante un minuto y 

luego recibe el siguiente minuto  

C. Secuencias de dos y medio minutos, donde una estación transmite 2.5 minutos 

completos y luego recibe por los siguientes 2.5 minutos 

D. Secuencias de cinco minutos, donde una estación transmite durante cinco 

minutos y luego recibe durante los siguientes cinco minutos  

  

E3A07 (B)  

¿Qué rango de frecuencias normalmente se sintoniza en la banda de 2 metros para 

encontrar las estaciones de tierra-luna-tierra (EME)?  
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A. 144.000 ï 144.001 MHz  

B. 144.000 ï 144.100 MHz 

C. 144.100 ï 144.300 MHz 

D. 145.000 ï 145.100 MHz 

 

 

E3A08 (D)  

¿Qué rango de frecuencias normalmente sintonizamos en la banda de 70 cm para 

encontrar las estaciones de tierra-luna-tierra (EME)?  

A. 430.000 ï 430.150 MHz 

B. 430.100 ï 431.100 MHz 

C. 431.100 ï 431.200 MHz 

D. 432.000 ï 432.100 MHz 

  

E3A09 (A)  

¿Cuando un meteorito golpea la atmósfera de la Tierra, se forma una región 

cilíndrica de electrones libres en que capa de la ionosfera?  

A. La capa E 

B. La capa F1 

C. La capa F2  

D. La capa D 

 

E3A10 (C)  

¿Qué rango de frecuencias es adecuado para comunicaciones por dispersión de 

meteoro?  

A. 1.8 ï 1.9 MHz  

B. 10 - 14 MHz  

C. 28-148 MHz  

D. 220 .450 MHz  

 

E3A11 (C)  

¿Que tiempo de secuencia en transmisión y recepción se utiliza normalmente 

en144 MHz cuando se intenta un contacto por dispersión de meteoro?  

A. Secuencias de dos minutos, donde una estación transmite dos minutos 

completos y luego recibe por los siguientes dos minutos  

B. Secuencias de un minuto, donde una estación transmite durante un minuto y, a 

continuación, recibe por el siguiente minuto  

C. Secuencias de 15 segundos, donde una estación transmite durante 15 segundos y 

luego recibe por los siguientes 15 segundos  

D. Secuencias de 30 segundos, donde una estación transmite durante 30 segundos 
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y luego recibe los siguientes 30 segundos  

 

E3B Técnica y propagación, parte 2: transequatorial; paso (camino)(ruta) larga; 

línea gris; multi-ruta de propagación  

 

E3B01 (A)  

¿Qué es propagación transequatorial?  

A. Propagación entre dos puntos a aproximadamente la misma distancia al norte y 

al sur del ecuador magnético  

B. Propagación entre dos puntos cualquiera situados en el ecuador magnético  

C. Propagación entre dos continentes a través de conductos a lo largo del ecuador 

magnético 

D. Propagación entre dos estaciones en la misma latitud  

 
E3B02 (C)  

¿Cuál es el alcance máximo aproximado de señales usando propagación 

transequatorial?  

A. 1000 millas  

B. 2500 millas  

C. 5000 millas 

D. 7500 millas 

 

E3B03 (C)  

¿Cuál es la mejor hora del día para propagación transequatorial?  

A. Por la mañana  

B. Mediodía  

C. Por la tarde o temprano en la noche  

D. Tarde en la noche  

  

E3B04 (A)  

¿Qué tipo de propagación, probablemente ocurre, cuando un arreglo de antena de 

alta frecuencia que apunta en una dirección 180 grados de una estación recibe las 

señales más fuertes?  

A. Ruta larga (Long-path)  

B. E Esporádica  

C. Transequatorial  
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D. Auroral  

 

E3B05 (C)  

¿Qué bandas de aficionados típicamente suelen usarse en propagación de ruta 

larga?  

A. 160 a 40 metros  

B. 30 a 10 metros  

C. 160 a 10 metros  

D. 6 metros a 2 metros 

  

E3B06 (B)  

¿Cuál de las siguientes bandas de aficionados proporciona propagación de ruta 

larga con más frecuencia?  

A. 80 metros 

B. 20 metros  

C. 10 metros  

D. 6 metros 

 

E3B07 (D)  

¿Cuál de lo siguientes podría ser responsable de escuchar un eco en la señal 

recibida de una estación lejana?  

A. Alto nivel de absorción de la capa D 

B. Dispersión de Meteoro 

C. La frecuencia de Transmisión es superior al frecuencia máxima utilizable 

(MUF)  

D. La recepción de una señal por más de una ruta 

 

E3B08 (D)  

¿Qué tipo de propagación, probablemente, ocurre en caso de señales de radio que 

viajan a lo largo de la línea donde termina la luz del día y empieza la oscuridad?  

A. Transequatorial 

B. E esporádica  

C. Ruta Larga (Long-path 

D. Línea Gris (Gray-line)

 



 47 

  
E3B09 (A) [editado A]  

¿A qué hora del día es más prevalente la propagación por línea gris?  

A. Al amanecer y el atardecer  

B. Cuando el sol está directamente sobre la ubicación de la estación transmisora  

C. Cuando el sol está directamente encima en medio del camino de comunicación 

entre las dos estaciones  

D. Cuando el sol está directamente sobre la ubicación de la estación receptora  

 

E3B10 (B)  

¿Cuál es la causa de propagación por línea gris?  

A. Al mediodía, el sol está directamente sobre la cabeza, sobre calienta la ionosfera 

causando aumento de refracción de ondas de radio  

B. Al crepúsculo, se reduce la absorción de energía solar, mientras la ionización 

atmosférica no se debilita lo suficiente como para reducir el MUF  

C. En la oscuridad, la absorción solar cae, mientras que la ionización atmosférica 

sigue siendo constante  

D. A media tarde, el sol calienta la ionosfera, aumentando la refracción de las 

ondas de radio y la máxima frecuencia utilizable (MUF)  

 

E3B11 (C)  

¿Qué comunicaciones son posibles durante propagación de línea gris?  

A. Contactos hasta 2000 millas sólo en la banda de 10 metros  

B. Contactos hasta 750 millas en las bandas de 6 - y 2 metros   

C. Contactos hasta 8,000 a 10,000 millas en tres o cuatro bandas de HF  

D. Contactos hasta 12000 a 15000 millas en las bandas de 2 metros y 70 

centímetros  

 

 

 

E3C Técnica y propagación, parte 3: propagación auroral; desvanecimiento 

selectivo; paso de radio horizonte; el ángulo de despegue en terreno plano o en 

pendientes; efectos del terreno en la propagación; modos menos común de 
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propagación  

 

E3C01 (D)  

¿Qué efectos tiene la actividad auroral sobre las comunicaciones por radio?  

A. Las señales experimentan un eco con un retardo largo  

B. Las comunicaciones FM son más claras  

C. Las señales CW tienen un tono más claro  

D. Las señales CW tienen un tono de desvanecimiento rápido (fluttery)   

 

E3C02 (C)  

¿Cuál es la causa de la actividad auroral?  

A. Reflexiones en el viento solar  

B. Un bajo nivel de manchas solares  

C. La emisión de partículas cargadas del sol  

D. Aguaceros de meteoros concentrados en latitudes del norte  

 

E3C03 (D)  

¿Donde en la ionosfera se producen la actividad auroral?  

A. A la altura de la región F 

B. En la banda ecuatorial  

C. A la altura de la región D  

D. A la altura de la región E  

 

E3C04 (A)  

¿Qué modo de emisión es mejor para la propagación auroral?  

A. CW  

B. SSB  

C. FM  

D. RTTY  

 

E3C05 (B)  

¿Qué causa el desvanecimiento selectivo?  

A. Pequeños cambios en la orientación de antena en la estación receptora  

B. Diferencias de fase en la señal recibida, producida por señales recibidas por 

diversas rutas  

C. Los grandes cambios en la altura de la ionosfera  

D. Diferencias de tiempo entre la las estaciones receptoras y transmisoras  

 

E3C06 (A)  

¿Cuánto más lejos es la distancia de paso del horizonte de radio en VHF / UHF que 
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la distancia geométrica?  

A. Por aproximadamente el 15% de la distancia  

B. Por aproximadamente el doble de la distancia  

C. Por aproximadamente la mitad de la distancia  

D. Por aproximadamente cuatro veces la distancia  

 

E3C07 (B)  

¿Cómo funciona el Diagrama de radiación de un arreglo de antena de 3 elementos, 

horizontalmente polarizada, cómo varía con la altura sobre el suelo?  

A. El lóbulo principal del ángulo de despegue se incrementa con el aumento de 

altura  

B. El lóbulo principal, al aumentar la altura de la antena el ángulo de despegue 

disminuye 

C. El ancho del haz horizontal aumenta con la altura  

D. El ancho del haz horizontal disminuye con la altura  

 

E3C08 (B)  

¿Cuál es el nombre de de una onda con un ángulo alto de propagación de alta 

frecuencia que viaja cierta distancia dentro de la región F2?  

A. Rayo de ángulo oblicuo  

B. Rayo Pedersen 

C. Rayo Ordinario  

D. Rayo Heaviside  

 

E3C09 (C)  

¿Qué efecto suele ser responsable de la propagación de una señal de VHF más de 

500 millas?  

A. Absorción de la región D  

B. Rotación de Faraday  

C. Conductos troposférricos (tropospheric ducting) 

D. Rebote lunar 

 

E3C10 (B)  

¿Cómo funciona el rendimiento de una antena de polarización horizontal montada 

en la ladera de una colina comparada con la misma antena montada sobre terreno 

plano?  

A. El ángulo de despegue del lóbulo principal aumenta en la dirección hacia abajo 

de la ladera  

B. El ángulo de despegue del lóbulo principal disminuye en la dirección hacia 

abajo de la ladera 
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C. El ancho del haz horizontal se reduce en la dirección hacia abajo de la ladera  

D. El ancho del haz horizontal aumenta en la dirección hacia arriba de la ladera 

 

E3C11 (B)  

¿Desde los 48 estados contiguos, en cual dirección aproximada debe ser apuntada 

una antena para aprovechar al máximo la propagación auroral?  

A. Hacia el Sur  

B. Hacia el Norte  

C. Hacia el Este 

D. Hacia el Oeste 

 

E3C12 (B)  

¿Cuándo se incrementa la frecuencia de una señal, Cómo cambia la propagación de 

una onda terrestre?  

A. Aumenta  

B. Disminuye  

C. Se mantiene igual  

D. Las ondas de radio no se propagan a lo largo de la superficie de la Tierra  

 

E3C13 (A)  

¿Qué tipo de polarización tienen mayormente las ondas de propagación terrestre?  

A. Vertical  

B. Horizontal  

C. Circular  

D. Elíptica   

 

E3C14 (D)  

¿Por qué el paso de horizonte de radio es superior a la distancia geométrica?  

A. Salto de la región E 

B. Salto de la región D  

C. Salto auroral  

D. Las ondas de radio pueden ser dobladas  

 

 

Subelemento E4 - TECNOLOGÍA Y MEDICIONES de Radioaficionados [5 

Preguntas en el Exámen - 5Grupos]  

 

E4A Equipo de pruebas: instrumentos analógicos y digitales; espectro y los 

analizadores de red, analizadores de antena; osciloscopios; prueba de transistores; 

mediciones de RF 
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E4A01 (C)  

¿Cómo funciona un analizador de espectro diferente a un osciloscopio 

convencional?  

A. Un analizador de espectro mide la reflexión ionosférica; el osciloscopio muestra 

las señales eléctricas  

B. Un analizador de espectro muestra el pico de amplitud de las señales, un 

osciloscopio muestra el promedio de amplitud de las señales  

C. Un analizador de espectro muestra señales en el dominio de la frecuencia; un 

osciloscopio muestra las señales en el dominio del tiempo  

D. Un analizador de espectro muestra las frecuencias de radio; un osciloscopio 

muestra las frecuencias de audio  

 
 

                                               
E4A02 (D)  

¿Cuál de los siguientes parámetros de una típica pantalla de analizador de espectro 

muestra en el eje horizontal?  

A. ROE (SWR) 

B. Q  

C. Tiempo  

D. Frecuencia  
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E4A03 (A)  

¿Cuál de los siguientes parámetros de una típica pantalla de analizador de espectro 

muestra en el eje vertical?  

A. Amplitud  

B. Duración  

C. ROE (SWR)  

D. Q  

 

E4A04 (A)  

¿Cuál de los siguientes instrumentos de prueba se utiliza para mostrar las señales 

falsas de un transmisor de radio?  

A. Un analizador de espectro  

B. Un Vatímetro (Wattmeter) 

C. Un analizador lógico  

D. Un Reflectómetro de dominio del tiempo  

 

E4A05 (B)  

¿Cuál de los siguientes instrumentos de prueba se utiliza para mostrar los 

productos de distorsión de Inter modulación en una transmisión SSB?  

A. Un Vatímetro 

B. Un analizador de espectro  

C. Un analizador lógico  

D. Un Reflectómetro de dominio del tiempo  
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E4A06 (D)  

¿Cuál de las siguientes podría ser determinado con un analizador de espectro?  

A. El grado de aislamiento entre la entrada y salida de los puertos de un duplexor 

de 2 metros  

B. Si un cristal está operando en su frecuencia fundamental o sobretono  

C. La salida espectral de una emisora  

D. Todas estas opciones son correctas  

 

E4A07 (B)  

¿Cuál de las siguientes es una ventaja de utilizar un analizador de antena versus un 

puente para medir el ROE de la antena?  

A. El analizador de Antena automáticamente sintoniza la antena a su resonancia  

B. El analizador de antena normalmente no necesita una fuente externa de RF  

C. El analizador de antena suele mostrar una variable en el tiempo representando la 

modulación envolvente  

D. Todas estas respuestas son correctas  

 
E4A08 (D)  

¿Cuál de los siguientes instrumentos sería mejor para medir el ROE de un arreglo 

de antena?  

A. Un analizador de espectro  

B. Un metro Q  

C. Un ohmiómetro  

D. Un Analizador de antena  

 


